
ל.
גו

ל
מ

ת
מ

ד
ק

ה
גי

לו
נו

כ
ט

ה

DUROCRET PENETRATE משמש כטיח קריסטלי על בסיס צמנטי. החומר 
ליישום,  מתאים  מחמצנים,  מרכיבים  ללא  במפעל,  ומוכן  מראש  מעורבב 

תיקון ואיטום, פנים וחוץ (שלילי וחיובי).
דורוקריט פנטרייט גולד, מורכב מכימיקלים פעילים מיוחדים אשר מגיבים 
(בתהליך קריסטליזציה) – במגע עם לחות, בנוכחות הידרוקסיד של סיד, 
מגיב ויוצר קשרים בלתי ממיסים (גבישים/קריסטלים) הגבישים חוסמים 
את הנקבוביות הקפילאריות ואוטמים את סדקי ההתכווצות שבתוך הבטון 

- כך נמנעת כל ספיחת מים נוספת. 

חוזק רב לדחיסה ולכפיפה
עמידות בשחיקה

כוח הדבקה טוב מאד לתשתית
פישוט העבודות

הגנה ממושכת של השלד מפני נוכחות מים כיוון שנשאר פעיל לתמיד
כוח הדבקה מצוין לבטון תחת לחץ מים הן פנימי והן חיצוני

איטום סדקים נימיים בעובי עד 0.4 מ״מ, אפילו אם הופיעו מאוחר יותר
הגנה מפני  קורוזיה של ברזל הזיון שבבטון - (תהליך גבישי/קריסטלי)

או  בטון  לפני  נזק  של  במקרה  המבנה,  של  האיטום  על  השפעה  אין 
ל-DUROCRET PENETRATE. הדבר איננו משפיע על חדירות אדים של הבטון

לחומר דרך יישום קלה

החומר מסווג כסוג - CC R2 של חומר מליטה לתיקוני בטון,
.EN 1504-3 על פי

DUROCRET PENETRATE משלב שתי פעולות במוצר אחד, תיקון ואיטום.
משתמשים בחומר לבטון או לתיקון בנייה והטלאה, לייצוב חריצים וכו'.

כ- 17 ק"ג /מ"ר/ ס"מ של עובי כיסוי . בכדי ליצור חריץ ברוחב 5-6 ס"מ: 
1.9-2.7 ק"ג/ מ'

DUROCRET PENETRATE מסופק בשקי נייר של 25 ק"ג לשק

נפתחה,  באריזה המקורית שלא  נשמר  אם  הייצור,  חודשים מתאריך   12
ואוחסן במקום מוגן בפני רטיבות, לחות וקרה
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CEM

DUROCRET
PENETRATEתיקון ואיטום בטיח

צמנטי גבישי /קריסטלי
באמצעות יצירת התגבשות

יתרונות

תחומי
יישום

חיי מדף 
ואחסון

אריזה

צריכה

CRYST

החומר מתאים ל:
מרתפים

יסודות
שוחות אדם

מכלי מים
מכלי ביוב

לפני היישום של 
AQUAMAT PENETRATE
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הוראות 
שימוש

הכנת התשתית
וכו'.  רופפים  חומרים  או  שמנים  אבק,  ללא  נקייה,  להיות  התשתית  על 
בתשתית חלקה מאד יש לטפל באמצעות ניקוי חול קל או בלחץ מים, או 

רחיצה זהירה בכימיקל המכיל 15% חומצה הידרוכלורית.
מיכלי מים יש לפקוק באמצעות AQUAFIX צמנט מהיר התגבשות.
.DUROCRET PENETRATE יש ללחלח את המשטח לפני היישום של

יישום
יש להוסיף את ה- DUROCRET PENETRATE לכמות המדויקת של המים, תוך 
בחישה מתמשכת, עד לקבלת מרקם אחיד. החומר מיושם כרגיל באמצעות 

מרית.
לאחר סיום היישום, יש להשאיר, במהלך 2-3 ימים נוספים את המשטח 

הסופי רטוב מעט כדי ששכבת האיטום תתקשה כנדרש.
הרטבת המשטח חייבת להיעשות בזמן ש- DUROCRET PENETRATE החל 
להתקשות בכדי למנוע נזקים. בדרך כלל התזה של מים 2-3 פעמים ביום 

מספיקה.
יש להגן על המשטח מפני גשם ומפני קרה.

לזרימה של החומר  שימוש בכמות מים רבה יותר מהמומלץ עלול לגרום 
לאחר מספר דקות, דבר שעלול להקשות על היישום. השתמש תמיד בדיוק 

בכמות המים המומלצת
+ 5 ⁰ C הטמפרטורה בעת היישום צריכה להיות לפחות

DUROCRET PENETRATE מכיל מלט ומגיב כבסיס במגע עם מים, לכן הוא 
מסווג כמגרה

עיין בסיכוני השימוש וההמלצות לבטיחות המופיעות על השקית
או  בטיח,  מצופה  להיות  מיועד   DUROCRET PENETRATE בהם  במקרים 
ISOMAT בחומר מליטה או באריחים, אנא התייעץ עם המחלקה הטכנית של

AQUAMAT ADMIX | AQUAMAT PENETRATE :מוצרים נוספים בסדרה

הערות

DUROCRET
PENETRATE

תיקון ואיטום בטיח צמנטי גבישי /קריסטלי
באמצעות יצירת התגבשות

נתונים
טכניים

צורה 
צבע

חיי "סיר"
כמות מים נדרשת

צפיפות צובר של חומר מליטה יבש
צפיפות צובר של חומר מליטה טרי

חוזק לדחיסה
חוזק לכפיפה

עמידות בפחמן דו חמצני  בלחץ
CL תכולת כלוריד

כוח הדבקה
ספיחה קפילארית

תגובה לאש

אבקה דמוית צמנט
אפור

40 דק' ב-   20 + 
4.50 ליטר/לשק של 25 ק"ג

1.35±0.10 ק"ג/ליטר
2.20±0.10 ק"ג/ליטר

 38.0 N/mm² 
    8.0 N/mm²

עבר
0.00%

N/mm² 1.8
  kg *m¯²h¯⁰`⁵ 0.33
1A ) EURO( דרגה

0c

CRYST
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